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	«Инженерный центр «АСИ» - ведущий разработчик и производитель электронных промышленных весов и информационных систем на их основе.
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	Торгово-Сервисный Центр «АСИ-Екатеринбург»
	

	620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34, тел./ факс: (343) 269-47-36, e-mail: asiekb@ yandex.ru


	
	опросный лист к платформенным весам



ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕНЫЕ 
Опросный лист
1. Опросный лист заполнен от:

	Предприятие: 
	

	

	ИНН / КПП 
	

	Адрес:
	

	

	Ф.И.О.:
	

	Должность:
	

	Телефон:
	

	E-mail:
	


2. Укажите наибольшую нагрузку на весы во время взвешивания   V
	Нагрузка макс., т
	0,5
	1
	2
	3
	5
	10
	15
	20
	30
	40
	50
	Другое

	Указать
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Габаритные размеры весов:
	
	Длинна, мм

	

	
	Ширина, мм


4. Продукт взвешивания и тара:
	

	


5. Противоударное исполнение:

	
	Нет

	

	
	Да, способ установки груза на весы:

	


6. Взрывозащищенное исполнение:
	
	Нет

	

	
	Да, класс:


7. Режим измерения весов:
	
	Индикаторный(вывод значения веса на весоизмерительный прибор);

	

	
	С организацией АРМ весовщика ( вывод значения веса на персональный компьютер со специализированным ПО);

	

	
	Другое:


8. Условия установки весов: 
Грузоприемное устройство с датчиками:

	
	-40…+40;

	

	
	Другое:

	


Вторичный прибор:
	
	-10…+40;

	

	
	Другое:


9. Расстояние:
	- От платформы весов до весоизмерительного прибора:
	
	 м

	- От весоизмерительного прибора до ПТК(компьютера):
	
	 м

	- От ПТК(компьютера) до точки подключения к локально-вычислительной сети предприятия(если необходимо):
	
	 м

	- От весов до выносного дублирующего табло(если необходимо):
	
	 м


10. Непрерывность работы весов в сутки:
	 
	ч.;


11.  Интеграция со смежными информационными системами заказчика:
	
	- Передача данных о взвешивании в СУБД (Указать используемую базу данных):

	
	- MS SQL Server;

	
	- Oracle;

	
	- MySQL;

	
	- Другие:

	
	- Весоизмерительное ПО должно быть реализовано на базе « 1С: Предприятие 8.2»

	
	- Передача данных о взвешивании в ERP систему заказчика.

	Указать используемую EPR: 

	
	- Передача данных  о взвешивании по требуемому формату:

	
	- XML;

	
	- XLS;

	
	- TXT;

	
	- DB;

	
	- DBF;

	
	- Другое:

	
	- Передача данных взвешивании по следующим протоколам:

	
	- Modbus;

	
	- Modbus TCP;

	
	- ProfibusDP ;

	
	- Другое:

	
	- Наличие OPС сервера

	
	- Передача данных о взвешивании по GPRS каналу  

	
	- Передача данных о взвешивании в «1С:Предприятие», указать версию:

	
	- 7.7;

	
	- 8.2;

	
	- Другое:


12.  Дополнительная комплектация:
	
	- Индикаторное табло;

	
	- Защитный шкаф для компьютера;

	
	- Система радиационного контроля;


13.   Объем работ выполняемых ООО «Инженерный Центр «АСИ»:
	
	- Разработка проекта;

	
	- Поставка оборудования;

	
	- Услуги по доставке оборудования;

	
	- Шеф-монтаж;

	
	- Строительно-монтажные работы;

	
	- Аренда грузов класса М1 (50% от НПВ);

	
	- Пуско-наладочные работы;

	
	- Поверка весов (выдача свидетельства о поверке весов);


14.  Дополнительные требования заказчика:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Заполненный опросный лист вышлите по нашим реквизитам:

Директор ТСЦ «АСИ-Екатеринбург»: ШАХМИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,
т/ф (343) 269-47-36, 269-47-38 ,  
e-mail:  asiekb@yandex.ru  , e-mail:  2694736@mail.ru
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